Modulo per richiesta Preventivo/Fattibilità

Dimensioni indicative della confezione tipo


Altezza ________________

Larghezza_____________

Profondità _______________

Sistema di avanzamento delle cofezioni: 

(Manuale o Nastro)


Velocità di avanzamento nastro  (*)


Natura dell'imballo: 

(Legno, Cartone, Plastica, Altro)


Dimensioni minime del corpo estraneo da rilevare


Forma del corpo estraneo da rilevare


Natura del corpo estraneo (tipo di metallo)


Ciclo di lavorazione (Continuo, Alternato)


Tipo di allarme richiesto 

(Ottico, Acustico, Locale, Decentrato)


Tipo di intervento richiesto 

(Stop avanzamento, Scarto del prodotto)


Caratteristiche dell'ambiente di lavoro 

(Umido, Asciutto, Caldo, Freddo)


Atmosfera presente 

(Normale, Acida, Polverosa)


Stagionalità della lavorazione


Presenza di metalli nell'imballo (Si/No)


RICHIESTA DI:             Preventivo                              Studio di fattibilità  

Azienda________________________________________________________________

Compilatore ___________________________________________________________

Telefono ________________________     Fax ________________________________

Note _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(*) N.B. La velocità di avanzamento può essere riferita anche al semilavorato entro tubazione (conserve, marmellate, riso, ecc.), in questo caso indicare, nelle note, anche il diametro della tubazione, la temperatura del prodotto in transito e la pressione






















